
別添資料(2) 

 

１． 対象補修用部品（2006 年 9 月１日以降の販売部品）   ～ 2019 年 2 月 26 日現在 

 

(1)  アスベスト含有が疑われる部品 

No. 部品名称 部品番号（※） 
部品販売時期 

（年） 

販売

数量 

部品使用 

エンジン機種 
備考 

1 GASKET 30005-01200 

2009～2012 

2014～2015 

2018 

71 DB7 
タペットガイド用 

GASKET 

2 GASKET 32332-00500 2006, 2011～2012 40 12DH 
排気マニホールド用 

GASKET 

3 GASKET 30611-24600 

2006～2008 

2010, 2013 

2015～2018 

34 4DQ 
ギヤケース取付部品用 

GASKET 

4 GASKET 30607-51300 2008～2009 7 4DQ オイルパン用 GASKET 

5 GASKET 30611-54200 2006～2007, 2009 7 4DQ ギヤケース用 GASKET 

6 GASKET K8485-160 
2009～2010, 2012 

2014, 2016 
7 かつらエンジン マフラー配管用 GASKET 

7 

 
GASKET 30040-41800 

2007～2008 

2010, 2015 
5 DB38, DB42 

リリーフバルブケース用 

GASKET 

8 GASKET 31A98-73601 2011, 2017 2 S4L オイルパン用 GASKET 

9 GASKET 41239-02300 2015 2 S12U 
オイルクーラー水出入口用 

GASKET 

10 
GASKET for 

PIPE,FLEXIBLE 
45950-38021 2007～2008 4 

S12R-MTK 

S12R-MPTK 

海水用フレキシブルパイプ 

付属の接続用 GASKET 

11 

GASKET for 

ELEMENT, 

OIL FILTER 

ME088519 2007 3 6D1 

オイルフィルター 

エレメントの内部部品用 

GASKET 

12 

GASKET for 

JOINT, 

EXPANTION 

33A92-00125 2010～2011 2 S6M3 
フレキシブルパイプに 

付属する接合部用 GASKET 

13 

GASKET for 

COOLER 

ASSY,AIR 

37555-38020 2009 1 S6R/S6R2 
エアクーラに組込まれた 

取付面用 GASKET 

14 
GASKET SET  

NM85 
MM307-903 2012 1 

かつらエンジン 

NM85 
GASKET セット 

15 
GASKET for 

COOLER ASSY 
47101-44500 2011 1 S12N,S16N 

エアクーラのカバー用 

GASKET 



16 PACKING EB321-44 2007 14 
ダイヤディーゼル 

DVB 形 

シリンダーヘッド排水管 

接続用 PACKING 

17 PACKING 32045-20400 
2007, 2009～2011 

2013 
6 DH 清水ポンプ用 PACKING 

18 PACKING EB321-44A 2007 5 
ダイヤディーゼル 

DVB 形 

シリンダーヘッド排水管 

接合用 PACKING 

19 PACKING TB410-42 
2006～2007, 2010 

2014 
5 

ダイヤディーゼル 

4SAC, 6SAC 

6SFAC, 4SGAC 

6SGAC 

吸気マニホールド用 

PACKING 

20 PACKING EB316-56 2006 4 
ダイヤディーゼル 

DVB 形 

空気室出口用 

PACKING 

21 PACKING EB640-17 2006～2007 4 
ダイヤディーゼル 

DVB 形 

燃料フィルタ用 

PACKING 

22 PACKING TA611-51 2007 4 
ダイヤディーゼル 

N 形（6NAC） 

サイドカバー用 

PACKING 

23 PACKING EF61154 2007～2008 3 

ダイヤディーゼル 

6PKAC, 6PK 

6PGAC, 6PF 

排気マニホールド用 

PACKING 

24 PACKING TB440-66 2007, 2010～2011 3 

ダイヤディーゼル 

4SAC, 6SAC 

6SFAC, 4SGAC 

6SGAC 

燃料ポンプ用 PACKING 

25 PACKING EF61146 2007 2 

ダイヤディーゼル 

6PKAC, 6PK 

6PGAC, 6PF 

排気集合管のバイパス 

コック取付用 PACKING 

26 PACKING 42702-01600 2006 2 D6N 水出口用 PACKING 

27 PACKING EB610-13 2006 2 
ダイヤディーゼル 

DVB 形 

排気集合管側蓋用 

PACKING 

28 PACKING EB670-11 2007 2 
ダイヤディーゼル 

DVB 形 

オイルクーラ用 

PACKING 

29 PACKING EB670-12 2006 1 
ダイヤディーゼル 

DVB 形 

潤滑油フランジカバー用 

PACKING 

30 PACKING TB610-17 2006 1 

ダイヤディーゼル 

4SAC, 6SAC 

6SFAC, 4SGAC 

6SGAC 

 

過速度スイッチ取付 

軸受箱用 PACKING 

31 
PACKING for 

OIL STOPPER 
EH312-39 2007 4 

ダイヤディーゼル 

DVH 形 

オイルシール用 

PACKING 



32 
PACKING for 

COOLER OIL 
EZ650-25 2007, 2009 2 ダイヤディーゼル 

オイルクーラーカバー用 

PACKING 

33 
PACKING, 

SIDE COVER 
EC310-53 2011 2 

ダイヤディーゼル 

K 形 

シリンダ側蓋用 

PACKING 

34 
PACKING for 

VALVE 
04918-04300 2007, 2011 2 

発電セット 

 

圧縮空気制御用バルブ用 

PACKING  

35 PACKING, SEAL 32336-10901 2011 1 12DH オイルパイプ用 PACKING 

36 
PACKING for 

OIL COOLER 
32739-20400 2007 1 S8A 

オイルクーラー取付用 

PACKING 

37 
PACKING for 

REPAIR KIT 
45921-51710 2006 1 S16R 

熱交換器補修用 

PACKING 

38 LAGGING MAT 
TB611 

-03, 04, 05 
2007 

1 set 

( 3 ) 

ダイヤディーゼル 

4SAC ,6SAC 

6SFAC ,4SGAC 

6SGAC 

排気管断熱用 

合計個数 261  

※パーツカタログ記載の部品番号 

 

 

(2) 交換時の注意事項 

上記の部品は、通常使用時や取り付け作業時にはアスベストが飛散する可能性は極めて低く、安全

性には問題ないと考えておりますが、取り外しの作業時等に切断、加工、剥離を行う際には、湿潤

等の飛散防止処置を行った後に、防塵マスクを着用しての作業が必要となる場合があります。 

また、No.38 LAGGING MATについては、労働基準監督署への事前の届け出が必要となる場合があり

ます。 

部品の廃棄に際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が適用されます。 

 


