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当社は，業務用空調業界で初めてタッチ式液晶パネルを採用した高機能リモコン “eco タッチ

リモコン” を開発した．eco タッチリモコンは，「見やすい」「使いやすい」「省エネ」を３大特長に，

多様な便利機能を搭載した． 

|1. 製品特徴 

(1) 高視認性 

eco タッチリモコンは，3.8 インチの大型液晶パネルとバックライト機能を採用し，液晶パネル

をフルドット方式とすることで機能に合わせた画面表示に変更することができ，高い視認性を実

現した． 

(2) 高操作性 

業務用空調機業界では業界初のタッチパネル方式を採用することで，従来，複雑であった

各種設定が画面上をタッチするだけの直感的な操作で可能となった．これにより，当社独自の

風向やスイング角度などを個別に調整できる“フリーフロー設定”をより使いやすいものとするこ

とが可能となった (図１，2)． 

    

 

図１ フリーフロー設定画面 
設定する吹き出し口の選択画面 

 図２ フリーフロー設定画面  
風向動作範囲の設定画面 
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(3) 省エネ機能の充実 

液晶パネル外部に配置したボタンに省エネ機能を割りつけており，本ボタンによりワンタッチ

で冷房時はやや高めの温度（28℃），暖房時はやや低めの温度（22℃）の運転をさせることで

快適性を保ちながらエコ運転を可能とした(図３)． 

また，一定時間後に温度を予め設定していた温度に戻す機能や，運転開始から一定時間

後に自動停止する切忘れを防止するための機能を搭載した． 

さらに，電力需要が多くなる時間帯に能力を抑えた運転をさせるピークカットタイマーを搭載

し，契約電力の抑制に貢献できるようにした． 

(4) 便利機能の充実 

１週間単位のスケジュール運転をさせるウィークリータイマーについては，従来機より，設定

項目をプラスしてよりきめ細かくスケジュール管理ができるようにした．入タイマー運転時，設定

した時刻に快適な温度になるように自動で運転を開始するウォームアップ機能を搭載した．ま

た，長期不在時に部屋が高温（低温）となることで家具や機器に悪影響が及ぶような場合に，

弱冷房（弱暖房）運転する，るす番運転機能を搭載した． 

(5) 管理者用機能の充実 

各種操作の許可／禁止を個別に設定し，パスワード管理できるようにした．これにより，据付

時の設定やスケジュール設定などに対する管理者以外の人による誤操作などの防止が可能と

なった． 

(6) サービス性・施工性の向上 

故障かな？と思ったときに，症状や状況に関する項目を選択することで不具合の原因が確

認できる Q&A 機能を用意した．また，予め登録をしておけば，故障した際のサービス会社の連

絡先の電話番号を表示することができるようにし，さらに当社サービス窓口の URL に接続する

QR コードを表示するため（図４），携帯電話の読み取り機能を使用して直接サービスセンター

へ連絡できるようになり，故障時の連絡をスムーズに行えるようにした． 

空調機用のリモコン本体に業界では初めて USB 端子（mini－B）を装備し，パソコンと直接デ

ータを交換できる機能を搭載した．これにより，空調機の運転データをパソコンに直接保存でき

るようになった．また，室内ユニットの設定，スケジュール設定など入力項目の多い設定をパソ

コン上で予め準備しておいて，USB 端子から転送することが可能となり，据付時の作業性を大

幅に向上させた． 
 

 

 

 

 

図３ 省エネ運転中の表示  図４ QR コード表示画面 
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|2. 機能比較 

表１に従来リモコンとの機能の比較を示す． 

eco タッチリモコンの機能の一部は組み合わされるシリーズにより，使用できないものもある． 

      

 表１ リモコン機能の比較 

   eco タッチリモコン 従来リモコン 

   室内機 F 形シリーズ 室内機 D 形以前  

 外形 120×120×19(mm） 120×120×19(mm） 

 液晶パネル フルドット方式 半分ドット方式 

 バックライト ○ × 

 操作 SW 3 個 16 個 

 

本体 

タッチパネル ○ × 

 切忘れ防止 ○ ○ 

 ピークカットタイマー ○ × × 

 温度設定自動復帰 ○ × 

 温度設定範囲制限 ○ ○ 

 

省エネ 

省エネ運転 ○ ※一部可 × 

 パスワード ○ × 

 
操作制限 

○ 

(設定項目増加） 
○ 

 

管理機能 

室外静音タイマー ○ ○ 

 
ウィークリータイマー 

8 回/曜日 

(入タイマー：温度，運転モード，風量も設定可) 

4 回/曜日 

入タイマー：温度設定可 

 タイマー 時間入/時間切/時刻入/時刻切 時間切/時刻入/時刻切 

 ウォームアップ機能 ○ × × 

 時刻設定 ○ ○ 

 
カレンダー 

○ 

(停電補償あり) 
× 

 るす番運転 ○ × × 

 見てみて ○ ※一部可 × 

 ハイパワー運転 ○ × 

 フリーフロー設定 ○ ○ 

 

便利機能 

グリル昇降 ○ ○ 

 お掃除パネル設定 ○ × × 

 運転データ表示 ○ ○ 

 異常時運転データ表示 ○ ○ 

 異常履歴 ○ × 

 連絡先表示(手入力) ○ × 

 Q＆A 表示 ○ × 

 

工事・保守 

USB による PC 接続 ○ × 

    

 

 

 


