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業界初！ダストボックス昇降・フィルタ自動清掃機能搭載 

天井埋込形業務用空調機“お掃除ラクリーナ”を開発 
Newly Developed Ceiling Cassette Type Air Conditioner with  

Filter Self-Cleaning System and Movable Dust Box  
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  当社は，業務用空調機業界で初めてフィルタ自動清掃機能＋ダストボックス昇降機能を搭載し

た，“天井埋込形パッケージエアコンお掃除ラクリーナパネルシリーズ”を開発したので，その概要

及び特徴を紹介する． 

  

   

 
 
|1. 天井埋込形ＰＡＣ・お掃除ラクリーナパネル 

お掃除ラクリーナは，お客様が従来一定期間でホコリが付着したフィルタを回収・清掃作業され

ていたことに対し，毎日フィルタを自動清掃することにより，省エネ性と最適運転を両立し，コストと

CO2 削減に貢献するものである． 

エアコンに吸い込まれる空気はフィルタを通過しながらホコリをフィルタに残し塵埃除去されて

循環する，フィルタはある期間に捕集されるホコリを想定して設計されるが，ホコリを捕集すること

で空気圧力損失が増加して，空気の流れが減少するため清掃間隔を短くする方が望ましい，本

フィルタ清掃機能は毎日の清掃を自動で行うことでホコリによる空気圧力損失の増加を防ぎ運転

状態を最適に保つことができる，また，ダストボックスを手元まで降下させる昇降機能を搭載するこ

とで，天井に設置されたエアコンのフィルタ清掃作業を脚立など使用することなく安全・スマートに

行うことを可能にした． 

   

 

 

図 1 フィルタ部の構造（吸込グリルを降ろした状態）  
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|2. 製品特徴 

(1) エアフィルタの細メッシュ化 

毎日清掃することで，フィルタの空気圧力損失の増加が気にならない程度 わずかになるた

めエアフィルタの目を細かくして塵埃捕集量を向上した． 

これにより，フィルタを通過するホコリが減少し，エアコン内部の清浄度がアップした．熱交換

器の詰まり，ドレン水の汚れが減少し，最適運転が継続される期間が長期化した． 

(2) 傾斜ブラシの採用 

フィルタからホコリを捕集する手段に傾斜ブラシ（洋服のホコリ取りを行うものと同等）を採用し

た．はけ状のブラシでこすり取る方法はフィルタからホコリが離れる際に再飛散して捕集率が低

く．捕集したホコリがかさばった状態で堆積するためダストボックスの容量が増える． 

傾斜ブラシの場合は．ホコリを拭き取る際に圧縮されるためホコリの再飛散が少なく．堆積量

の増加が抑えられる効果があり．１年相当のホコリ捕集量に対しダストボックス容量最適化を実

現することができた． 

(3) 清掃時間帯の選択設定 

自動清掃を行う時間帯をお客様ごとに設定することを可能にした．お客様がいない時に清掃

するように eco タッチリモコンの“お掃除パネル設定”機能を併用することで，お客様ごとにお掃

除開始時間帯の選択設定を可能にした．これにより昼の業務を主とするケースでは深夜に清

掃を行うことで，快適性への配慮を可能にした． 

(4) ダスト回収の設定及び表示 

ダストボックスに集積されたホコリの回収は，通常事務所で１年１回を想定して設計した．ただ

し，ホコリの飛散量（塵埃濃度）は，業種・設置場所により異なるため，ダスト回収間隔の選択設

定を可能にした．ダスト回収時期に到達すると，エアコンパネルの表示部及び eco タッチリモコ

ンに表示される． 

    

  

図２ eco タッチリモコン・清掃時間帯設定画面 図３ eco タッチリモコン・ダスト回収間隔設定画面

    

(5) 自動昇降機能の搭載 

ホコリを捕集したダストボックスは，ホコリの回収作業が簡単・安全に行えるよう吸込グリルに

取り付けられており，リモコン操作により手元まで降下させることを可能（最大４m）にした（特許

出願中）．天井に設置される業務用空調機のフィルタ清掃は，脚立などを使用する高所作業に

なる．従来，汚れたフィルタの取り外し⇒フィルタの清掃⇒フィルタの再装着といった一連の作

業が繰り返し行われていた．“お掃除ラクリーナパネル”は，高所作業を解消すると共に，フィル

タからのホコリの除去を自動化している． 
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図４ 吸込グリル降下のイメージ  図５ eco タッチリモコン グリル昇降画面 

   

 

 

図６ 降下した吸込グリルとダスト BOX  
  

なお，当社は 1993 年にエアフィルタの自動昇降機能付き天井埋込形業務用空調機“ラクリー

ナパネル”を業界で初めてシリーズ化している．今回は更に進化させダストボックスを昇降させるこ

とで，清掃時間の更なる短縮・最適化を図った． 

初代，“ラクリーナパネル”と同様に，フィルタ清掃により，風量ダウンによる過負荷運転や消費

電力アップを回避し．ランニングコストの低減とエアコン延命につながる．また，eco タッチリモコン

を組み合わせて使うことで，清掃スケジュールの細かい設定などを行うことが可能になる． 

 
 


