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ビーバー壁掛形ルームエアコン(RSM シリーズ) 

－“ダブル除菌”で空気清浄能力を強化－ 
Beaver Wall Mounted Room Air-conditioner (RSM Series) 

- Reinforce Air Cleanliness Ability by “Double Sanitization” -  
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このたび，当社家庭用ルームエアコンで最上位機種となる RSM シリーズを開発した． 

RSM シリーズでは，室内機から放出するプラズマイオンによりウイルスやニオイ，菌などを抑制・

除菌する“プラズマ４D イオン”機能を搭載し，従来から定評のある“バイオクリア運転”との“ダブル

除菌”により空気清浄能力を強化した．また，“フィルター自動清掃”機能を搭載しユーザメンテナ

ンス性に配慮し，多彩な気流制御とともに多様な生活シーンに応じて，より一層清潔で快適な空

調を提供する新商品とした．また同シリーズには，新開発の“高性能ツインロータリーコンプレッ

サ”を搭載して高効率化をはかり，室内機は高効率熱交換器と風路の最適化によりコンパクトボデ

ィながらも高い省エネ性能を実現し，2010 年省エネ基準をクリアする商品とした． 

|1. 特徴 

1.1 ダブル除菌機能 

新搭載の“プラズマ４Ｄイオン”機能は，高濃度のプラズマイオンを発生させて，室内に立体的

に吹き出すことで，室内機から離れた空気中にただようウイルスやニオイ，菌などを抑制・除菌す

る効果がある．また，空気中に取り残した花粉やダニなどの汚れも室内機に集めて，当社独自の

バイオクリアフィルターを有効に利用するバイオクリア運転により，抑制・除菌する，ダブル除菌に

より空気清浄機能を充実させた． 

1.2 フィルター自動清掃機能 

室内機フィルターの清掃の手間を軽減する“フィルター自動清掃”機能を搭載した．エアコンの

運転状態から判定して，自動的にフィルター上に付着したホコリをブラシにより自動的に掻き取

り，ダストボックス内に回収することでフィルターの目詰まりを低減し，エアコンの効率低下を抑える

ことで省エネのメリットにつながる機能である．お手入れは１年に１回程度で済み，また，抗菌仕様

のダストボックス，ブラシは取り外して水洗いができる簡単な構造とし，メンテナンスの手間を軽減

した（図１）． 

 

図１ 分解図 
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1.3 風向制御 

お部屋全体，中央，左奥，右奥，左手前，右手前のエリアを組み合わせた 16 パターンの中か

ら，リモコンの簡単なボタン操作でお好みのエリアを選択して空調できるエリア空調機能を搭載し

た．左右独立のフラップ，ルーバーで気流をきめ細かくコントロールできるため，ユーザ個人の好

みに応じた選択が可能である． 

1.4 JET 気流 

ジェットエンジンの翼形状設計に用いる解析技術 CFD(数値流体力学)を応用して風路を最適

化することと，フラップ形状の大型化により 14 メートル先（4.0kＷクラス）まで到達する JET 気流と

気流指向性の向上をはかり，部屋全体の快適性を向上させた． 

1.5 見てみてリモコン 

リモコンには運転状況が確認できる“見てみて”機能を搭載した．見てみてボタンを押すことに

より，現在の室内温度・湿度，室外温度及び消費電力量を確認でき，また，エアコンの運転状況

からエコレベル（３段階で表示）を表示することで，省エネを促す機能とした． 

1.6 高効率化 

当社新開発の高効率モータを搭載したツインロータリーコンプレッサを採用した．さらに高効率

室内熱交換器と風路の最適化により，室内機は和室の半間幅に据付け可能なサイズとしながら，

従来機に比べて 14％（4.0kW クラス）の効率向上を達成した． 

|2. 仕様 

図２にワイヤレスリモコンの外観を示す．また表１に主な仕様を示す． 

           

 表１ 仕様 

 型式 SRK22RSM SRK25RSM SRK28RSM SRK36RSM SRK40RSM

 電源電圧 単相 100V 単相 200V

 
冷房

2.2 

(0.9～3.1）

2.5 

(0.9～3.3)

2.8 

(0.9～3.6)

3.6 

(0.9～3.8) 

4.0 

(1.0～4.4)

 
能力 

暖房

(kW)
2.5 

(0.8～5.3)

2.8 

(0.8～5.3)

3.6 

(0.8～6.2)

4.2 

(0.8～6.2) 

5.0 

(0.9～8.0)

 
冷房

425 

(160～825)

535 

(160～915)

615 

(150～1080)

1010 

(150～1220) 

1110 

(180～1550)

 
消費電力 

暖房

(W)
460 

(130～1820)

530 

(130～1820)

740 

(130～1820)

925 

(130～1820) 

1230 

(160～2520)

 冷房 46/38 47/39 47/44 47/44 47/50 

 

騒音 

(室内/室外） 暖房
(dB)

48/40 48/41 48/46 49/47 49/50 

 室内機 294(H)×798(W)×255(D) 

 
外形寸法 

室外機
(mm)

640(H)×800(W)×290(D) 

 

 

  
 

 
     

 図２ ワイヤレス 

リモコン 

  
 

 
     

    
 

 
      

 


